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MTC-7818XX
◆ 1/4“18倍室内/外彩色高速球机
◆ 解析度480TVL

◆ 最低照度0.01Lux@F1.4
◆ 内建4路报警输入,1路输出
◆ 360°无限制旋转

◆ 18倍光学伸缩(12倍数位伸缩)

◆ 6个隐私保护区域

◆ 128个预设点位置

◆ 可储存6组巡视轨跡，每组16个预设位置

	MTC- 7818XX

	电视系统
	PAL
	NTSC

	影像感应器
	1/4" SONY Super HAD CCD

	总像素
	440,000 Pixels
	380,000 Pixels

	水平解析度
	480TVL

	最低照度
	0.01Lux@F1.4

	影像输出：影像端子
	1.0Vp-p

	信噪比
	>50dB

	Gamma特性
	0.45

	光圈控制
	自动/手动

	焦距控制
	自动/手动

	镜头控制
	18倍光学伸缩 f=4.1mm(宽)~73.8(远),F1.4~F3.0

	数位伸缩
	12倍

	白平衡
	自动/手动

	背光补偿
	开/关

	隐私保护
	开/关(6个)

	频闪抑制
	开/关

	夜视
	NA

	水平旋转范围
	360º连续无限制旋转

	水平旋转速度
	0º~260º/秒

	垂直旋转范围
	0º~90º

	垂直旋转速度
	0º~120º/秒

	预置位置
	128个预置位

	传输率/通讯速度
	RS485;1200/2400/4800/9600 bps

	路径巡视功能
	可存储6组巡视轨迹,每组16個预设位置

	电源供应/功率功耗
	AC 24V/18W;使用加热器风扇为(35W)

	操作湿度
	-35ºC~55ºC

	外观尺寸
	200(D)x250mm(H)

	重量
	3.2kg

	
	



