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产品特性
◎ 1/3" SONY 410K/470K 像素 Super-HAD CCD
◎ 超高解像度 : 600 TV Lines

◎ 最低照度0.075 Lux (F2.0, 15 IRE, 感光度 4x, 彩色)

◎ f=3.0 mm, 定焦镜头
◎ 感光度控制 (4x)

◎ 自适应数字降噪功能(3D+2D)

◎ 扩展动态范围 (XDR)

◎ CCVC同轴视控 (无OSD菜单)

◎ 电平控制 (手动镜头)

◎ 自动白平衡 (ATW/AWC)

◎ 迷你简约
◎ DC12V

技术参数
	项目
	分类
	SCC-B5223P

	图像
	摄像元件
	Super-HAD IT CCD

	
	像数
	总计
	795 x 596

	
	
	有效
	752 x 582

	扫描系统
	系统
	隔行

	
	水平
	内同步
	15,625 Hz

	
	
	外同步
	15,625 Hz

	
	垂直
	内同步
	50 Hz

	
	
	外同步
	50 Hz

	最低照度
彩色/黑白
	F1.2
感光度
Off
	50IRE
	1.0 Lux/1.0 Lux

	
	
	30IRE
	0.6 Lux/0.6 Lux

	
	
	15IRE
	0.3 Lux/0.3 Lux

	
	F1.2
感光度
512倍
	50IRE
	0.25 Lux/0.25 Lux

	
	
	30IRE
	0.15 Lux/0.15 Lux

	
	
	15IRE
	0.075 Lux/0.075 Lux

	
	暗区补偿
	自动

	
	帧累积
	自动 x4

	
	背光补偿
	自动

	
	自动增益
	自动

	
	电子快门
	开 ( ~ 1/200Ksec)

	
	白平衡
	ATW/AWC

	
	数字降噪
	自动 (自适应 3D+2D)

	分辨率
	水平
	600 线

	
	垂直
	350 线

	视频输出
	VBS 1.0Vp-p
	VBS 1.0Vp-p

	信噪比
	信噪比
	52 dB

	镜头
	焦距
	3.0 mm

	
	变焦倍率
	-

	
	光圈
	F2.0

	
	可视角度
	远景
	-

	
	
	近景
	92˚(H) x 72˚(V)

	
	镜头类型
	手动

	
	接口类型
	基板型

	远程控制
	同轴 (同轴视控)
	支持 (无OSD菜单)

	环境
	工作温度
	Absolute : -10˚C ~ +50˚C
Sustained : -20˚C ~ +60˚C

	
	湿度
	小于 90%

	电源
	电源
	12 VDC ±10%

	
	功率
	1.7W

	
	LED 指示灯
	无

	产品规格
	尺寸 (WxHxD)
	净尺寸
	85(Φ) x 53.2(H) mm

	
	
	包装尺寸
	173 * 101 * 118 mm

	
	重量
	净重
	120 g

	
	
	包装
	380 g

	
	颜色
	机身
	银色

	
	材质
	
	塑料
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